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Annoncerer du her på siden?  
Du kan nu få annoncen trykt i 

farver - helt uden merpris.

Skriv til rfk@gersehaven.dk og hør 
hvordan du får en “upgrade”
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SVAR TIL QUIZ’EN PÅ SIDE 12

Spørgsmål 1
1 er det rigtige svar. Ved omregning fra Indicated 
Airspeed (IAS) til True Airspeed (TAS) tages højde 
for tryk og temperatur. Ved konstant tryk (stan-
dardatmosfæren MSL) og samme IAS stiger TAS 
med højden.

Spørgsmål 2
3 er det rigtig svar. Følgende gælder for VFR uden 
jordsigt: a) Danske flyvemaskiner, skal i henhold 
til flyvehåndbogen være godkendt og udstyret til 
IFR-flyvning. b) VFR-flyvning uden jordsigt må 
kun udføres af luftfartøjschefer, som har mindst 
150 timers flyvetid som pilot. Heraf skal mindst 
75 timer være udført på flyvemaskine. c) Der skal 
afgives flyveplan for den pågældende flyvning. d) 
VFR-flyvning uden jordsigt må kun udføres inden 
for den daglige periode for VFR flyvning, som er 
publiceret i AIP Danmark, henholdsvis AIP Grøn-
land og Færøerne. Hvis du ikke kan overgå 
til IFR skal følgende ligeledes overholdes: d) 
Flyvningen må kun påbegyndes, når de tilgæn-
gelige meteorologiske oplysninger angiver, at det 
er muligt at gennemføre hele flyvningen under 
visuelle vejrforhold (VMC). Dog må man gerne 
flyve over skyerne. e) I flyvepladsudsigten (TAF) 
for bestemmelsesstedet eller i udsigten for et 
påtænkt landingsområde eller i udsigten for det 
sted på ruten, hvorfra fortsat flyvning vil foregå 
med jordsigt, må mængden af de skyer, der over-
flyves, højst udgøre 4/8 for hvert enkelt skylag, 
og sigtbarheden ved jorden skal være angivet til 
mindst 5 km. f) Ved en flyvnings påbegyndelse 
skal der under hensyntagen til den vind og de 
øvrige meteorologiske forhold, som kan for-
ventes at forekomme under flyvning i de højder, 
i hvilke flyvningen agtes udført, ud over brænd-
stof til flyvning til bestemmelsesstedet medføres 
brændstof til flyvning i mindst 45 minutter ved 
normal marchfart. Ref BL 5-43 

 
 
Spørgsmål 3
2 er det rigtige svar. Når man flyver fra øst mod 
vest skal man benytte sig af ”lige” flyveniveau 
(FL). Det vil sige at det skal være lige tusinde. 
45-65-85-105 osv. Flyver man fra vest mod øst 
er det omvendt. Altså ulige FL, 35-55-75-95 115 
osv. Når man passerer henholdsvis 3000` udenfor 
Copenhagen aera og 5000` i Copenhagen area 
indstilles højde måleren på Qnh 1013. Her efter 
stiges til det næste anvendlige FL. VFR benytter 
sig af ”halve” FL (f.eks. 45) og IFR benytter ”hele” 
Fl (f.eks. 40).

Spørgsmål 4
3 er det rigtige svar. Her er det frem med “hjulet” 
fra POOLEYS eller hvad du nu bruger. Hvis det 
kniber med at huske hvordan du lige sætter den 
op, så se i den medfølgende håndbog som følger 
med (der er i det mindste en bog til CRP-1 som 
er vist nedenfor).

SKRIV TIL REDAKTIONEN HVIS DU HAR GODE 
IDEER TIL QUIZ’EN I NÆSTE NUMMER.
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Annoncørinformation 
Som annoncør kommer du ud til 
ca. 500 modtagere af “Et Flyveblad”. 

Vi hjælper gerne med lay-out når der tegnes mere end en indrykning, ligesom vi 
tilbyder attraktive rabatter ved årsaftaler. Mulighed for rubrikannoncer samt 1/2 
A5 sidi i både høj- og bredformat. Kontakt os for yderligere information på: 
flyveblad@rfk.dk

(fortsat fra forsiden)

Senderen lægges på en plan overflade og antennen rejses 

til lodret. GPS signalet modtages af en indbygget antenne i 

fronten og må have frit udsyn til himlen, så den virker ikke 

inde i flyet.

Den aktiveres med ON knappen, som sidder under et 

gennemsigtigt låg, der skal brækkes af så man ikke 

uforvarende kommer til at aktivere den. Den er vandtæt, men kan ikke modtage GPS 

signaler eller afsende signaler under vand.

Test udføres en gang månedlig (foretages af mekaniker) og batterierne holder i 6 år 

ved normal brug. Brugsanvisning på engelsk lægges i flyenes håndbøger og kan 

hentes på www.kannad.com .




